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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 
 
Обект: Съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 61710.506.12.2 за извършване на 
енергийно-ефективно изолиране на сградата, кв. „Гарова промишлена зона“ по плана на гр. 
Разград, Община Разград 
 

 
Сградата е едноетажна с частичен полуподземен етаж в северната й част. 
Конструкцията на сградата е стоманобетонна за основите, подовата плоча, носещата 

конструкция и покривното покритие. Външните ограждащи стени са от предварително 
изработени бетонни панели. 
          Използваните прозорци за естествено осветление на производствения цех са от метална 
дограма с еднослойни стъкла. 
          За санирането на съществуващата производствена сграда с цел покриване на параметрите 
за енергийна ефективност, ще се използват сандвич панели с топлоизолация от (PUR) полиуретан 
– 10 см за изолиране на външните ограждащи стени, като се положат от външната им страна. Ще 
се подмени съществуващата метална дограма с нова петкамерна PVC- дограма с двоен 
стъклопакет с К-стъкло. 
          Покривната изолация няма да се подменя, а ще се запази същестуващата такава, която е 
подменена сравнително скоро. 
           

 
Технико-икономически показатели: 
     
ЗП Сграда: 2 219,00 кв.м 
Разгърната застроена площ: 3 124,00 кв.м 
Застроен обем:   18 900,00 куб.м 
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Количествена сметка 
 
 
Обект: Съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 61710.506.12 за извършване на 
енергийно-ефективно изолиране на сградата, кв. „Гарова промишлена зона“ по плана на гр. 
Разград, Община Разград 

 
№ Наименование на работите Ед.мярка Количества 

1 Полагане на топлоизолация сандвич панели с 
топлоизолация от (PUR) полиуретан 

кв.м 1253,00 

 Минимални изисквания към материала:   

 Минимални дебелини на топлоизолационната 
система     ≥ 100 мм 

  

 Коефициент на топлопроводност за 
топлоизолационни плочи λ, W/m.K ≤ 0.022 

  

 Реакция на огън за цялата топлоизолационна 
система - клас D 

  

    

2 Поставяне на прозрачни ограждащи конструкции: 
Петкамерна PVC - дограма с двоен стъклопакет с К-
стъкло 

кв.м 673,00 

 Минимални изисквания към материала:   

 Обобщен коефициент на топлопреминаване, 
W/m2K: 1.4 

  

 Обема на работа включва:   

 Демонтаж на съществуваща дограма   

 Превоз, монтаж на новата дограма   

 
Забележка: 
Топлоизолационните системи трябва да осигуряват достигането на показателите, заложени в 
Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (редакция от 15.07.2015 г.). 


